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Instrukcja uzytkowania

Kurtka art. 2-1512-014 Spodnie art. 2-5694-014

Bluza art. 2-3511-014 Spodnie art. 2-5892-014

Bluza art. 2-3694-014 Spodnie art. 2-5893-014

Fartuch art. 2-4892-014 | Ogrodniczki art. 2-6511-014 EN 13034:2005+A1:2009

Typ PB [6]
Fartuch art. 2-4893-014
Ochrona przed przypadkowym, Odziez spetnia zasadnicze Przed uzyciem nalezy

Przeznaczenie niewielkim ochlapaniem chemikaliami o wymagania dla srodkéw ochrony zapoznac sig z
Odziez ochronna, chronigca przed ciektymi chemikaliami sktada sie z niewielkim cisnieniu i objetosci, przed indywidualnej, zawarte w trescig niniejszej
artykutdbw wskazanych w tabeli powyzej. W przypadku ochlapania, ktérymi nie jest wymagana catkowita Rozporzadzeniu Parlamentu instrukcji
chroni pracownika przed dziataniem ciektych chemikaliéw (Typ PB [6]) bariera na przenikanie cieczy. Typ PB [6] Europejskiego i Rady UE uzytkowania.
podanych w tabeli 1. Odziez spetnia wymagania zasadnicze dla - ochrona czesciowa ciata 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
Srodkéw ochrony indywidualnej zawarte w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Tabela 1
Srodko h indywidualnej h: ENISO 13688:2013,
g\? 13%‘,;2:(:25821}_{11 :éwéb;_a NeJ oraz w normac Wymagania uzytkowe Wynik badania [Wymagania uzytkowe Wynik badania
Uzytkowanie Odpornos¢ na $cieranie Klasa 6 Odpornos¢ na rozdzieranie Klasa 2
Odziez nalgzy uzytkow'ac w komplecie an.: kL.thkQ lub bl.UZQ |Ub. fgrtuch Wytrzymatosc¢ na rozciaganie Klasa 5 Odpornosc na przektucie Klasa 3
w potaczeniu ze spodniami lub ogrodniczkami podanymi powyzej lub z — . -
inna odzieza spetniajaca przytoczone normy. _ Niezwilzalnosé przez ciecze: O_dpor.nosc na przesigkanie
Odziez podczas uzytkowania powinna by¢ zawsze zapieta. cieczy:
Podczas uzytkowania odziezy miejsca opryskane kwasem lub zasada H2S04 30 % Klasa 3 H2S04 30 % Klasa 3
nalezy bezzwiocznie sptukac¢ strumieniem wody. W celu wiasciwej . N
ochrony zaleca sie stosowanie dodatkowych s$rodkéw ochrony [ NaOH 10% Klasa 3 NaOH 10% Klasa 3
indy_w?dualnt_ej np. re!(awic ochr_onnych, sprzetu ochro_ny oczu i twa_rzy._ o-ksylen Klasa 3 o-ksylen Klasa 2
Odziez powinna by¢ regularnie czyszczona, zgodnie z zaleceniami
producenta. Po czyszczeniu odziez powinna by¢ sprawdzana. | butan-1-ol (nierozcienczony) Klasa 3 butan-1-ol (nierozcierczony) Klasa 3

Kazdorazowo przed uzyciem pracownik majacy zamiar skorzystac¢ z
odziezy, powinien dokona¢ kontroli odziezy, czy nie zostata Przepis konserwacji

uszkodzona. Jezeli kontrola wyrobéw wykaze, ze odziez posiada braki (dziezy nie praé z inna odzieza. Stosowaé ponizsze procedury konserwacii:
lub uszkodzenia elementdw, nalezy odda¢ ja do naprawy. Uszkodzona

odziez moze by¢ naprawiana tylko przez serwis, ktory zapewniajg

wyspecjalizowane zaktady lub przez przeszkolone i upowaznione przez

zaktad pracy osoby. Uszkodzone elementy odziezy (plisy, patki, czesci m

przoddw czy rekawow) powinny by¢ wymienione na nowe. Tkaniny i

nici oraz brakujace elementy zapiecia (guziki, tasmy samoczepne)

uzyte do naprawy powinny byé oryginalne, dostarczone przez Maksymalna Dopuszczalne Prasowanie, Czyszczenie w tetro-
producenta odziezy. Odziez po naprawie powinna zachowad swoje temperatura Nie stosowaé suszeniew maksymalna chloroetylenie i wszystkich
pierwotne ksztatty i wymiary. UWAGA: Wadliwie wykonana reperacja || Prania 60°C - bielenia suszarce bebnowej temperatura rozpuszczalnikach
moze spowodowad utrate wiasciwoéci ochronnych odziezy. W proces - temperatura dolnej plyty wymienionych dla symbolu
przypadku uszkodzen wykluczajacych wymiane elementéw na nowe, normalny niska zelazka 150°C F - proces normalny

nalezy odziez niezwtocznie wycofac z uzytkowania.
Przechowywanie i transport

Odziez transportowac w oryginalnych opakowaniach (woreczkach foliowych), zabezpieczajac przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem. Odziez przechowywac
w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z daleka od zrddet ciepta. Nie nalezy przechowywac odziezy zabrudzonej.

Wymiary ciata do rozmiaru odziezy ochronnej
W celu wtasciwego doboru rozmiaru odziezy nalezy zastosowac informacje zawarte w tabeli rozmiarowej. Pomiaru ciata nalezy dokonywac¢ w miejscach oznaczonych na rysunku.

Rozmiary dla odziezy meskiej Rozmiary dla odziezy damskiej
o | waromecny | Somed e T obvsd | (B) Coamnr | Weros | Sbwdidats | obusd

002/S 46 164-170 88-92 80-84 34 158-164 76-80 88-92
003/M 48 170-176 92-96 84-88 (" 36 158-164 80-84 88-92
50 170-176 96-100 88-92 (‘ 38 158-164 84-88 92-96

52 176-182 100-104 92-96 Q Y 40 164-170 88-92 96-100

004/L 54 176-182 104-108 96-104 42 164-170 92-96 100-104

56 182-188 108-112 104-108 Q 44 170-176 96-100 104-108

005/XL 58 182-188 112-116 108-116 46 170-176 100-104 108-112

60 188-194 116-120 116-120 48 170-176 104-112 112-116

006/XXL 50 176-182 112-116 116-120

62 188-194 120-124 120-128
52 176-182 116-124 120-128

Pozostate informacje

® Badania parametréw zgodnie z EN 13034:2005+A1:2009 zostaty wykonane po 5 cyklach konserwacji.

® Na skuteczno$é ochrony zapewnianej przez odziez moga mie¢ wptyw: jej zuzycie, uszkodzenia, pranie i ewentualne zanieczyszczenie.

® Czesciowa ochrona ciata Typ PB [6] - odziez nie zostata zbadana wg testu dla kompletnego ubioru (pkt. 5.2 EN 13034:2005+A1:2009).
L]

W celu zachowania ochrony przed ciektymi chemikaliami zaleca sie powtdrnie naniesienie wykonczenia po kazdym cyklu konserwacji przy uzyciu srodkéw impregnacyjnych tj.:
Kreussler Hydrob-FC lub BurnusHyChem Hydro-Stop lub EcoLab Saprit Protect Plus. W razie potrzeby uzycia innego $rodka wymagany jest wczesniejszy kontakt z producentem
odziezy.

Srodek ochrony indywidualnej po zuzyciu jest odpadem, ktérego uzytkownik powinien odpowiednio sklasyfikowa¢ a nastepnie przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

W materiatach uzytych do produkcji odziezy nie stwierdzono substancji mogacych wywotywaé objawy alergiczne, aczkolwiek, jezeli zauwazona bytaby jakakolwiek reakcja
alergiczna zwtaszcza u 0s6b wrazliwych, nalezy opusci¢ strefe zagrozenia, zdjac ubranie i skonsultowad sie z lekarzem.

® Zaleca sie zachowanie niniejszej instrukcji.

Certyfikat badania typu UE nr 65/2019/PPE/1435 wydany przez Jednostke Notyfikowang Nr 1435 - Instytut Widkiennictwa, Zaktad Certyfikacji TEXTIL-CERT, ul. Brzezifiska
5/15, 91-103 t6dz.

Sktad surowcowy: Tkanina: Poliester 65%, Bawetna 35%



